Advertorial

Warmeruckgewinnung
aus Abwasser

Die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebaduden steigen stetig.
Photovoltaik, Warmepumpen und Erdsonden sind heute Standard.
Oft unberticksichtigt wird die im hduslichen Abwasser enthaltene Warme.
Text & Fotos: Hany AG

eim Duschen, Baden, Wa-
schen oder Kochen ent-
steht tdglich warmes Ab-
wasser, das iiber die Ge-
baudeentwisserung ab-
gefiithrt wird. Obwohl dieses Wasser
noch iiber ein betrdchtliches thermi-
sches Potenzial verfiigt, wird die Ener-
gie in den meisten Gebduden bislang
ungenutzt an die Kanalisation abgege-
ben. Dabei bietet gerade die Nutzung
dieser Abwdrme eine interessante Mog-
lichkeit, den Energiebedarf fiir Heizung
und Warmwasser nachhaltig zu reduzie-
ren und bestehende Warmepumpensys-
teme sinnvoll zu erganzen.

Mit dem Rheo-T19 hat die Hany AG
eine Systeml6sung entwickelt, welche
die Warmeriickgewinnung direkt im Ge-
baudeschacht erméglicht. Das System
nutzt speziell entwickelte Warmetau-
scherplatten, die im Abwasserschacht
installiert werden. Sie entziehen dem
Abwasser Warme und libertragen diese
iiber einen Solekreislauf an eine War-
mepumpe. Die zuriickgewonnene Ener-
gie steht anschliessend wieder zur Ver-
fligung.

Ein wesentlicher Vorteil der L6sung
liegt darin, dass die Warmeriickgewin-
nung vollstandig innerhalb des Gebau-
des beziehungsweise auf dem eigenen
Grundstiick erfolgt. Dadurch kann das
System unabhédngig vom 6ffentlichen
Kanalnetz betrieben und direkt in die
bestehende Gebdudetechnik integriert
werden. Die kompakte Bauweise ermog-
licht zudem eine wirtschaftliche Umset-
zung sowohl bei Neubauten als auch im
Gebdudebestand.

NEUBAU UND RETROFIT

Fiir Neubauten steht der Rheo-T19 als
projektspezifischer Warmeschacht mit
integrierter Warmetauscherlésung zur
Verfiigung. Im Sanierungsbereich kén-
nen bestehende Schiachte mit Warme-

tauscherplatten nachgeriistet werden,
wodurch sich der bauliche Aufwand auf
ein Minimum reduziert. Diese Flexibili-
tat er6ffnet neue Moglichkeiten, die
bisher kaum genutzte Energiequelle Ab-
wasser in unterschiedlichsten Gebaude-
typen wirtschaftlich zu erschliessen.

Der Rheo-T19 entstand im Rahmen ei-
nes Industrieprojekts mit der OST - Ost-
schweizer Fachhochschule. Aufbauend
auf wissenschaftlichen Untersuchun-
gen entwickelte Hany das Konzept zu
einer praxisgerechten Systemldsung
weiter. Ziel war es, eine technisch aus-
gereifte und wirtschaftlich realisierba-
re Losung zu schaffen, die sich einfach
in moderne Energiekonzepte integrie-
ren lasst.

Mit der Warmeriickgewinnung aus
Abwasser wird der Gebdudeschacht vom
reinen Entwisserungsbauteil zu einem
aktiven Bestandteil der Energieversor-
gung. Gerade im Zusammenspiel mit
Warmepumpen bietet diese Technologie
die Méglichkeit, die vorhandene Energie
zu nutzen, den Primédrenergiebedarf zu
reduzieren und die CO,-Emissionen
nachhaltig zu senken. Damit leistet sie
einen wichtigen Beitrag zur Dekarboni-
sierung der Gebdudetechnik. —{J
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Uber die Hany AG

Die Hany AG z&hlt seit 150 Jahren zu
den fiihrenden Schweizer Anbietern fiir
Pumpen- und Systemtechnik in den
Bereichen Kommunal, Industrie und
Haustechnik. Das Unternehmen bietet
schweizweit einen 24/7-Kundenservice.
Mit eigener Entwicklung, Produktion und
eigenem Service entstehen nachhaltige
L&sungen wie der neue Hany Rheo-T19.

Gerne beraten wir Sie personlich und
zeigen lhnen die passende Lésung fiir
lhre Anwendung.

Hany AG
Buechstrasse 20, CH-8645 Jona
Tel. +41848 786 736

www.haeny.com
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