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Behandlung:

Einbausatz F5/F2 2m/4m Alt 
650/730mm

X

Y

Z

Gussfreimasstoleranz GTB 17 DIN 1685 (GGG)  /  Gussfreimasstoleranz GTB 17 DIN 1686 (GG)       

5'

400120

10'

400

50

20'

120

10

30'

50

1111~

10

4

120

400

Winkelmasse

21

3

6

6

30

0.2

3

0.5

3

8000

0.52

4000

20001000

1.2

2000

400

0.8

1000

120

0.5

400

4000306

0.2

303

` 0.1

0.5

K
lasse 3

0.1

6

m
ittel

0.3

120

Längenmasse

Allgemeintoleranzen für Schweisskonstruktionen EN ISO 13920-B

Allgemeintoleranzen
SN EN 22768-1

Masse und Toleranzen 
in mm

30

120

Radien Fasenhöhe

DN

K

M

DN 80

A 730

B 650

C 654

D 574

E 132

F 170

G 8

H 100

  

J 500

K 320 / 280

M 2"

N ca.300

S 2m / 4m

3

4

5

6

7

8

S

Caprari Oberegleitrohrbefestigung

Kabelverschraubung für WSR

Kabelverschraubung für Pumpe

CA861545 (KCW080LL)
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