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Wenn Schwimmer, Brücke +Ub  +  A
Avec régulateur, pont +Ub  +  A
Se galleggiante, ponte +Ub  +  A

Wenn Sonde, Brücke Klemmen 1+2
Avec sonde, pont sur les bornes 1+2
Se sonda, ponte su morsetti 1+2
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2700-AX-10
Kontakt 7+6 = kein Alarm
Kontakt 7+8 = Alarm
Contact 7+6 = pas d‘alarme
Contact 7+8 = alarme
Morsetti 7+6 = nessun allarme
Morsetti 7+8 = allarme

Schwimmer mit Hysterese
Régulateur avec hystérésis
Galleggiante con Hysterese
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Häny AG – Pumpen, Turbinen und Systeme  •  Häny SA – pompes, turbines et systèmes  •  Häny SA – pompe, turbine e sistemi
Buechstrasse 20  •  CH-8645 Jona  •  Tel. +41 44 925 41 11  •  Fax +41 44 923 38 44  •  info@haeny.com  •  www.haeny.com

Änderungen vorbehalten
Modifications réservées
Modifiche riservate
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Steuerungen
Commandes
Comandi

2700

Massblatt

Anschluss-Schema

Schéma coté

Schéma de raccordement

Disegno quotato

Schema di raccordo
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