
ECOCUTAbwasserpumpen | Pompes pour eaux usées | Pompe per acque luride
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Änderungen vorbehalten
Modifications réservées
Modifiche riservate
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ECOCUT - 2405 1½" - ATEX
Laufrad/Roue/Ruota:	 Ø 133 mm
Art.-N° 2405-KY-94	 2900 min-1, 1.5 kW, 3x230 V
Art.-N° 2405-KY-95	 2900 min-1, 1.5 kW, 3x400 V

ECOCUT - 2405 1½" - ATEX
Laufrad/Roue/Ruota:	 Ø 150 mm
Art.-N° 2405-KY-96	 2900 min-1, 2.2 kW, 3x230 V
Art.-N° 2405-KY-97	 2900 min-1, 2.2 kW, 3x400 V

ECOCUT - 2405 1½" - ATEX
Laufrad/Roue/Ruota:	 Ø 165 mm
Art.-N° 2405-KY-98	 2900 min-1, 2.7 kW, 3x400 V

ECOCUT - 2405 1½" - ATEX
Laufrad/Roue/Ruota:	 Ø 175 mm
Art.-N° 2405-KY-99	 2900 min-1, 3.0 kW, 3x400 V

ECOCUT - 2406 1½" - ATEX
Laufrad/Roue/Ruota:	 Ø 180 mm
Art.-N° 2406-KY-99	 2900 min-1, 8.0 kW, 3x400 V

ECOCUT - 2406 1½" - ATEX
Laufrad/Roue/Ruota:	 Ø 163 mm
Art.-N° 2406-KY-98	 2900 min-1, 6.5 kW, 3x400 V

ECOCUT - 2406/2405 1½" - ATEX
2406: Laufrad/Roue/Ruota: Ø 163 mm
Art.-N° 2406-KY-88	 2900 min-1, 6.5 kW, 3x400 V
2405: Laufrad/Roue/Ruota: Ø 165 mm
Art.-N° 2405-KY-98	 2900 min-1, 2.7 kW, 3x400 V

ECOCUT - 2406/2405 1½" - ATEX
2406: Laufrad/Roue/Ruota: Ø 163 mm
Art.-N° 2406-KY-88	 2900 min-1, 6.5 kW, 3x400 V
2405: Laufrad/Roue/Ruota: Ø 175 mm
Art.-N° 2405-KY-99	 2900 min-1, 3.0 kW, 3x400 V

ECOCUT - 2406/2405 1½" - ATEX
2406: Laufrad/Roue/Ruota: Ø 180 mm
Art.-N° 2406-KY-89	 2900 min-1, 8.0 kW, 3x400 V
2405: Laufrad/Roue/Ruota: Ø 150 mm
Art.-N° 2405-KY-97	 2900 min-1, 2.2 kW, 3x400 V

ECOCUT - 2406/2405 1½" - ATEX
2406: Laufrad/Roue/Ruota: Ø 180 mm
Art.-N° 2406-KY-89	 2900 min-1, 8.0 kW, 3x400 V
2405: Laufrad/Roue/Ruota: Ø 165 mm
Art.-N° 2405-KY-98	 2900 min-1, 2.7 kW, 3x400 V

ECOCUT - 2406/2405 1½" - ATEX
2406: Laufrad/Roue/Ruota: Ø 180 mm
Art.-N° 2406-KY-89	 2900 min-1, 8.0 kW, 3x400 V
2405: Laufrad/Roue/Ruota: Ø 175 mm
Art.-N° 2405-KY-99	 2900 min-1, 3.0 kW, 3x400 V

ECOCUT - 2406/2406 1½" - ATEX
2406: Laufrad/Roue/Ruota: Ø 180 mm
Art.-N° 2406-KY-89	 2900 min-1, 8.0 kW, 3x400 V
2406: Laufrad/Roue/Ruota: Ø 163 mm
Art.-N° 2406-KY-98	 2900 min-1, 6.5 kW, 3x400 V

ECOCUT - 2406/2406 1½" - ATEX
2406: Laufrad/Roue/Ruota: Ø 180 mm
Art.-N° 2406-KY-89	 2900 min-1, 8.0 kW, 3x400 V
2406: Laufrad/Roue/Ruota: Ø 180 mm
Art.-N° 2406-KY-99	 2900 min-1, 8.0 kW, 3x400 V
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Häny AG - Pumpen, Turbinen und Systeme      Häny SA - pompes, turbines et systèmes      Häny SA - pompe, turbine e sistemi
Buechstrasse 20  •  CH-8645 Jona/Switzerland  •  Tel. +41 848 786 736  •  info@haeny.com  •  www.haeny.com


