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DOMOEntwässerungspumpen | Pompes de drainage | Pompe di drenaggio

5 DOMO TOP 2 LA
Art.-N° 1012718
0.37 kW  |  230 V  |  2.0 A  |  DN 1¼"  |  2900 min-1

DOMO RX 5/40
Art.-N° 1009819
1.10 kW  |  400 V  |  3.1 A  |  DN 1½"  |  2900 min-1

4 DOMO RXm 5/40
Art.-N° 1009817
1.10 kW  |  230 V  |  6.5 A  |  DN 1½"  |  2900 min-1

DOMO RX 4/40
Art.-N° 1009818
0.75 kW  |  400 V  |  2.1 A  |  DN 1½"  |  2900 min-1

DOMO RXm 3/20-GM
Art.-N° 1012656
0.55 kW  |  230 V  |  3.2 A  |  DN 1¼"  |  2900 min-1

3 DOMO RXm 4/40
Art.-N° 1009816
0.75 kW  |  230 V  |  5.2 A  |  DN 1½"  |  2900 min-1

2 DOMO RXm 3/20
Art.-N° 1009815
0.55 kW  |  230 V  |  3.2 A  |  DN 1¼"  |  2900 min-1

DOMO RXm 2/20-GM
Art.-N° 1012655
0.37 kW  |  230 V  |  2.6 A  |  DN 1¼"  |  2900 min-1

1 DOMO RXm 2/20
Art.-N° 1009814
0.37 kW  |  230 V  |  2.6 A  |  DN 1¼"  |  2900 min-1
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6 DOMO TOP 3 LA
Art.-N° 1012719
0.55 kW  |  230 V  |  3.2 A  |  DN 1¼"  |  2900 min-1
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