NUTZEN SIE DEN HANY-PRUFSTAND
FUR IHREN ERFOLG.




Factsheet Priifstand

Eckwerte/Leistungsdaten

- Inhalt Wasserbecken 44 m?
- |nha .“.: Edelstahl HOChtank ............................ : 0 . m3
—|\/|ax|ma|er‘Prufdr‘uck40bar‘
~Maximale Wassermenge (Pumpen) 300 I/s
_ Maximale Wassermenge (Turbinen) 40 /s
_ Maximale elektrische Anschiussleistung 250 kW

(3 x 400V)
_ Maximale Generatoren-Prifgrosse 160 KW

................................................................

iy

Hany-Prifstand - Service 24 h/ 365 Tage - 0848 786 736




Funktionen

Pumpenpriifungen nach ISO 9906
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Turbinenpriifstand
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Weitere Funktionen wie z. B. die Priifung von Armaturen,
kénnen nach Absprache realisiert werden.

Was wird geprift?

Der Motorenprifstand ist eine Einzel-
anfertigung und in seiner Art einmalig in
der Schweiz. Er misst die Leistung der
Motoren bis 160 kW.

Die Fordermenge, Férderhéhe, Leistung
und die fliessenden Stréme werden
gemessen, die \Werte aufgezeichnet.

Das daraus entstehende Protokoll dient
als Nachweisdokument. Es kdnnen Pumpen
mit bis zu 200 kW Leistung und einer
Forderleistung von 320 Liter pro Sekunde
getestet werden.

Der Turbinenprufstand ist auf maximal
40 Liter pro Sekunde und auf 400 Meter
Eingangsdruck ausgelegt.

Damit lasst sich der Wirkungsgrad
nachweisen und die Qualitat der Turbinen
oder Generatoren prifen. Die maximale
Prufgrésse betragt 160 kWV.

Der Hany-Prufstand wird regelmassig von Hochschulen fur

Demonstrationen und Schulungen oder als «Labor» genutzt.



Die Hany-Spezialisten beraten Sie gerne.
Wir freuen uns auf Sie.
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